
乘客信息系统
车载视频监控系统
列车娱乐系统
列车实时以太网系统
调度集中系统
综合监控系统
自动售检票系统
车地无线通信系统
联锁系统
行车安全检测系统

高可靠性计算及网络行业解决方案

研华科技
工业物联网

研华橙悦客服
在线售后

www.advantech.com.cn



制造能力
研华通过昆山和台北2个世界级制造中心展示了其设计能力，能够完全满足客户的制造要求。为了提高工作效率，研华运用

集群制造概念使基于设计的制造过程更直接、简单化和高度流线性。

 板卡&系统产品灵活快速生产
 DTOS专案机箱设计&生产 (AKMC)
 工程样品服务成本最佳生产 (AKMC)

台北制造中心（ATMC） 昆山制造中心（AKMC）

关于研华
企业使命

研华成立于1983年，以“智能地球的推手”作为企业品牌愿景，是物联网智能系统及嵌入式平台产业的全球领导厂商。研
华业务分布全球27个国家，拥有约8,000名员工，以强大的技术服务及营销网络，为客户提供本土化响应的便捷服务。此外，研
华积极推进产业伙伴共创，加速AIoT生态圈布建与发展。

经营理念
研华刺猬三圆圈经营理念来源于吉姆·柯林斯在《从优秀到卓越》一

书中所提出的三环法则。任何一家公司的长足发展必将遵循三环法则理
念：明晰自己的使命、增强自己的成长动力以及专注自己的专长。研华
参照此书定义出企业经营的刺猬三圆圈，以此为核心严格执行，持续推
动企业成长飞轮。

 不忘初心  从利他热情出发
 深耕使命  以追求顶尖为策略
 复制成长  以品牌及核心能力的共享来复制到各项IoT领域

基本信息

成立时间

上市时间

全球营收

CEO

全球员工

市值

1983年5月

1999年12月

16亿美元（2018）

刘克振

约8000人

492亿元（2020年1月）

环境保护承诺
研华致力于保护环境和回馈社会做优秀企业公民。我们的环境保护

计划包括降低、循环和回收工业制造材料。研华环保遵守下列内容：

 OHSAS 18001 认证
 TL9000 质量管理体系
 RoHS 指令符合性
 WEEE 指令符合性 
 SONY GP 认证

 ISO 9001 认证
 ISO 14001 认证
 ISO 13485 认证
 ISO 17025 认证
 IECEx QAR 认证  

MES

PLM

ERP

APS
相互
支持

快速联系通道

研华橙悦客服
研华橙悦客服在全国设有4个客户服务中心，1个维修中心和50余家

签约服务机构。可提供包括7x24小时热线技术支持、标准质保服务以及
“便捷、健捷、智捷”全方位的加值服务，帮助用户延长设备的生命周
期，实现设备使用价值的最大化。

目前服务渠道已开通专线电话、网站及微信 。用户通过官方微信平
台（公众号：研华售后服务）还可以体验到一站式自助服务的快速及便
捷，包括：

 驱动链接下载        质保、原装整机查询        在线技术、服务咨询

服务网络
研华在全球开通了免费热线，拥有约8000多名专职员工，提供高效、专业的客户咨询、产品选择、技术支持和定单处理

服务。通过研华在线（AOnline）和网上商城，全球客户可享受研华多渠道服务所带来的便利，从而减少商业周转时间。

研华全球服务网络

“便捷、健捷、智捷”加值服务
便捷服务

 延保服务：提供1到3年的延长质保期服务，在此期限内享受与标准质保同级的维修服务，5个工作日修复。
 换件服务：附购此服务的研华硬件（非客责）发生异常，可寄送研华4个客服中心。验证后2个工作日返还。
 上门服务：附带此服务的设备出现故障时，研华专业服务工程师可在2个工作日到达现场，为产品进行检修。

健捷服务
 资产管理：通过线上线下的不同方式向用户提供涉及设备服务、维修、生命周期管理等相关信息管理服务。
 维护保养：用定期的研华原厂清洁保养服务和预测性的设备维护服务，来保证用户设备的可靠性及稳定性。
 巡检服务：通过专业预防性巡回检查服务保证客户项目顺利开通、投产；保障设备在运行过程中正常使用。
 定制服务：提供设备全生命周期内不同阶段涉及便捷服务、健捷服务的个性化定制服务。

智捷服务
提供面向工业物联网数字化未来的综合智能服务。

售前咨询:

橙悦客服:

研华橙悦客服
售后服务

http://www.iotmart.com.cn

Tokyo

Seoul

Nohgata

Penang

Moscow

Warsaw

Ústí nad Orlicí

Singapore

Melbourne

Eindhoven

Beijing

Kunshan

Bangalore

Itajubá 

HanoiBangkok

Amberg

Xi’an

Monterrey R2

Munich Milpitas
Cincinnati

Ottawa

Irvine

设计中心

制造中心

CTOS中心（Configure To Order Service）

物流中心

服务中心

系统维修中心

系统及板卡维修中心

物联网展示与体验中心

维修中心

服务站点-各省会城市

客户服务中心



EN-50121-4
道路控制系统

铁路 PICMG
2x刀片系统

宽压多接口
光电转换器

L2 层网管型
以太网交换机

研华智能轨道交通解决方案

铁路信号系统

一直以来，研华与全球的铁路运营商和集成商紧密合作，通过专业的行业知识，设计并研发出超高性价比的轨道交
通解决方案，如列车车辆控制系统、轨道交通信号系统、列车自动监控系统、自动售检票系统等。我们的使命是助
力智能交通系统发展，并促进智慧城市技术开发愿景的实现。

目录

概述  
关于研华
研华智能轨道交通解决方案
研华轨道交通行业成功案例

解决方案  
乘客信息系统
车载视频监控系统
列车娱乐系统
列车实时以太网系统
调度集中系统
综合监控系统
自动售检票系统
车地无线通信系统
联锁系统
行车安全检测系统

产品选型指南

1

3

5

6

7

8

9

10

11
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13

14

15

列车自动监控系统

列车车辆控制系统

自动售检票系统 紧凑型
无风扇工控机

三层网管型
以太网交换机

4U 4C 机架式服务器

10.4'' 驱动机器接口 机架式高密度
可扩展计算单元

无风扇铁路
工业平板电脑

列车车辆
以太网交换机

1 2



研华轨道交通行业成功案例
携手合作伙伴，成功案例遍布全球
凭借数十年的轨道交通经验，研华拥有专业技术知识及丰富的行业积累，满足不同轨交应用的需求。 研华为轨交行业提供丰富的全
系列产品，并与您分享成功的定制化案例。不断与合作伙伴共同为全球客户提供完整的解决方案，借助于有效的边缘计算和物联网
技术优势，及强大的本地化技术服务团队支持，为改善乘客舒适度和轨交运行便利性而持续努力。

列车车辆控制系统
• 铁路车辆
• 地铁
• 电车和轻轨
• 自动人行道

铁路自动售检票系统
• 自动检票机
• 自动售票机

综合监控中心
• 火警系统
• 楼宇自动化系统
• 乘客信息系统

轨交信号系统
• 联锁系统
• 冗余网络
• 列车调度集中系统

3 4
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以太网交换机

公共
地址

LIC ARS-P2800

28" Bar 平板
电脑

ARS-P3800

38" Bar 平板
电脑

ITA-5831嵌入式工控机

ITA-722022" PIS 平板电脑

PIS 乘客信息系统

实时访问旅行信息

为了改善乘客的旅行体验，铁路运营商已逐渐采用实时乘客信息显示系统（PIS）。 
将实时信息（包括时间表，紧急通知和商业广告）显示在列车车厢中的数字标牌上，
并将列车、车站和控制中心铁路网络信息互联，以优化乘客、驾驶员和控制中心
之间的信息互通。

系统需求
• 不同安装位置需要不同类型的界面，例如条形和常规尺寸
• 不同操作环境（例如隧道或强光）下的可读性显示
• 具有冗余的控制系统，确保可靠且不间断的运行

研华优势
PIDS 控制器
• 外形紧凑，具有多个视频输出（DVI，VGA），可轻松安装在有空间要求的列车内
• 灵活的 IP 扩展（如：存储驱动器，IBIS，CANbus 和 COM），可满足不同的需求
轨交平板电脑
•22''/28''/38'' 显示屏尺寸和类型，满足不同的列车车厢位置要求
•1000 nits 的高亮度显示，提高在隧道和室外日光环境下的可读性
•By-pass 功能，防止平板电脑故障破坏整个系统

ITA-5831
板卡模块化工控机
• 英特尔 ®Skylake-H 平台和 QM170 芯片组
• 适用于模块化 miniPCIe 接口设计中的 WWAN/

WLAN/CANbus/COM 的灵活解决方案
• EN 50155 TX（-40 〜 70°C）和 IEC 61373 主体

安装等级 B

ARS-P2800  
28” 无风扇轨交平板电脑
• 28 英寸液晶显示屏，分辨率 1920 x 357，亮度

1000 nits
• 24/48/72/110 VDC 隔离电源输入，适用于列车车

辆的可靠运行
• 无风扇 EN 50155 T1 设计，宽温范围 -25~55°C，

适用于恶劣环境下的操作

以太网交换机

紧急对讲机 驱动机器界面

ITA-5231S大容量存储车载服务器

90
Days

90 天存储 事件突发
报警功能

4个易插拔
存储模块

CCTV 车载视频监控系统

确保更安全的旅程

为了使驾驶者和乘客安心，永久性记录功能确保为全天提供最好的保障，车载监控
系统以高分辨率画质记录驾驶室和乘客区域信息。 研华机载存储控制器是专门为
车载视频监控系统应用而设计的，满足大容量存储需求，并实现过去三个月 24 小
时全高清摄像视频记录。

系统需求
• 高容量存储需求，确保数据追溯性和高效操作性
• 向驾驶者和控制中心提供实时视频流
• 加锁保护功能，防止未经授权的存储使用

研华优势
视频监控控制器
• 具有 4 个 2.5''HDD/SSD 易插拔存储模块，可记录 20 个全高清摄像机在过去三个月 24 小时内的数据信息
• 灵活的 WWAN/WLAN 模块，提供与控制中心的实时连接
• mSATA 插槽，适用于操作系统和视频应用软件
• 机架式坚固设计，具有防震和防振功能，可轻松安装在狭窄和封闭的环境中

ITA-5231S 
机架式高容量存储控制器
• 英特尔 ®Skylake-H 平台和 QM170 芯片组
• 最多支持 4 个 2.5'',HDD（最大高度为 15mm）易插拔存储模块
• 内嵌两个 SIM 卡插槽，以实现 WWAN 连接
• EN 50155 TX（-40 〜 70°C）和 IEC 61373 车身安装等级 B
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ITA-5231W
车载多模块无线通信计算单元

以太网交换机

信息内容服务器

TES 列车娱乐系统

互动数字媒体，优化乘客旅程体验

提供交互式多媒体内容和无线互联网访问。 通过内容整合，提供实时信息和娱乐信息，
可使乘客在旅程中获取信息并轻松娱乐。研华携手合作伙伴，提供坚固耐用的无线
连接和交互式多媒体解决方案，致力于通过提供价值方案为乘客提供舒适的旅程。

系统需求
• 为乘客提供 Wi-Fi 热点，实现无缝网络连接
• 具有多媒体内容的增值服务，提供电子书，游戏，电影，音乐和广告等信息娱乐服务

研华优势
信息娱乐 / 无线连接服务器
• 灵活设计，具有 2 个 mini-PCIe，4 个 M.2 插槽和 10 个 SIM 插槽，提供多种 WWAN/WLAN 服务
• 在 Wi-Fi 和 LTE 之间提供可选的无缝无线漫游
• 具有超大存储空间，可覆盖 1000 多个 4K 视频，无线联网轻松升级信息娱乐内容

ITA-5231W   
机架式多模组车载服务器 
• 英特尔 ® 酷睿™ i7-6822EQ（25W）四核处理器
• 4 个 M.2 插槽和 2 个 mimi-PCIe fo GPS/3G/LTE/Wi-Fi 模块
• 10 套适用于不同电信运营商的易插拔 SIM 卡座
• 快速交换支架，最多可安装 18 个 SMA 天线（可选 18 个 QMA/12 N 型连接器支架）
• EN 50155 TX（-40 〜 70°C）和 IEC 61373 车身安装等级 B

列车
骨干
网络

列车
组成
网络

列车
组成
网络

列车
实时

以太
网
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ETB 列车实时以太网系统

助力车载网络安全，保障车载实时网络质量。

为轨道交通客户提供安全可靠的、更高传输效率的实时以太网络硬件传输系统，为
客户各类车载系统提供更加强大的车载实时骨干网，有助于提高列车运行效率，
改善乘客乘车体验，搭载要求更高，成为更强大的新一代车载系统。

系统需求
• 为列车提供满足 IEC61375 协议中要求的车载 ETB、ECN 设备
• 具备可靠的安全机制以及超越 MTB 的传输效率

研华优势  
车载 ETB/ECN 单元
• 灵活多样的硬件单元，为客户提供定制化的硬件形态，满足不同客户的定制化需求和不同的车型要求
• 完善的硬件能力和内置软件能力，基于标准协议，为不同客户调整满足 IEC61375 不同可选要求的软件策略
• 支持 TTDP 和 TRDP 协议的相关内容

EKI-9512G 4GETB 
专为机车车辆 ETB（列车实时以太网主干）而设计
• 符合 EN50155，EN50121-3-2 和 EN45545-2
• 提供 4 个具有双旁路继电器的 Giga 以太网 M12
• 为 M12 连接器提供 IP67 防护
• 支持 -40~75°C 的宽温工作条件
• 符合 IEC 61375-2-3 和 -2-5
• 支持 TTDP 功能，用于自动 IP 地址配置隔离电源，输入范围从 24 到 110VDC（±30％）
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平交路口

车轴计数器

点机

MIC-33 系列
3U CPCI 刀片系统

HPC-7442
容错服务器

ITA-2231轨旁无风扇工控机

     控
制中心

       
网络层

        
 计算层

CTC 调度集中系统

远程控制和轨旁监控系统

调度集中系统提供调度执行、交通指令和列车管理的技术设备，同时通过信号设备
实现远程中央控制。 对于铁路运营商而言，CTC 可以远程控制调车路线，减少工
作人员以提高运营效率，并进行自动诊断和维护轨旁设备，确保铁路信号的安全性。

系统需求
• 通过计算机系统对轨旁设备进行自动诊断，以提高运行效率
• 灵活 I/O 设计，适用于不同轨旁设备连接和数据采集
• 坚固的计算机平台，可承受恶劣的轨旁环境

研华优势
CTC 调度集中系统
• 基于工控机的刀片运算单元，易于扩展以适用于不同

轨旁设备连接
• 尺寸紧凑的冗余系统，确保轨旁控制可靠运行
• 符合 EN 50121-4 铁路信号应用 EMC 标准

服务器
• 热待机
• 卓越的开关速率
• 快速部署
• 冗余热备设计，1 秒唤醒

MIC-33 系列
3U CPCI 刀片系统
• 3U/4U 多系统机箱
• 可选的 CPU 卡（Atom/Core i/Xeon E3）和 I/O 卡

（LAN/COM/CAN/DIO/ 无线通信）
• 高可扩展性满足不同轨旁 I/O 连接的要求
• 符合 PICMG 2x开放式模块化计算标准
• 符合铁路应用的 EN 50155/EN 50121-4 标准

HPC-7442
容错服务器
• EATX/ATX 主板的 4U 机架 / 塔式机箱
• 多达 8 个 SAS/SATA HDD 托盘

ASMB-825
工业服务器主板
• 双 LGA 3647-P0 英特尔 ® 至强 ® 可扩展 ATX 服务器主板
• 最大 384G、内存 DDR4 、4 个 PCIe x16、 2 个 PCIe x8、

8 个 SATA3、6 个 USB3.0、双 10GbE、IPMI

ITA-22112U 无风扇机架式工控机

EKI-9728G
L3 网管型 10G 以太网交换机

AFC

     控制中心

FAS

BAS

PIS

ISCS 综合监控系统

稳定高效的列车部署

为综合集成本地控制及机电子系统监控提供基础设施，例如楼宇自动化系统
（BAS）、火灾报警系统（FAS）、乘客信息系统（PIS）、公共广播（PA）、
车载视频监控系统（CCTV）等，遍布于站台、仓库和控制中心的各个角落。
各系统 24/7 全天候运行，提供关键信息和紧急响应解决方案。

系统需求
• 灵活的模块化设计，适用于多个 COM/CAN/LAN 端口以连接

不同的子系统
• 坚固的无风扇机架设计，可在恶劣环境下轻松安装和操作
• 全面冗余系统，确保 24/7 全天候无故障运行

研华优势
前端处理器
• 模组化 I/O 配置，支持多达 24 个端口

（COM/CAN/LAN），可轻松连接不同子
系统和设备

• 支持单 / 双 AC /DC 冗余电源模块，可实现
可靠且不间断的运行

ITA-2211
2U 无风扇机架式工控机 
• 英特尔 ® 凌动™ E3845 四核处理器
• 符合 EN 50121-4 的轨交应用
• 板载 4 GB DDR3 内存
• 支持 3 个 ITA-EM 模块用于 I/O 扩展
• TA-EM I/O 模块，提供可选的 LAN，CAN，串行端口扩展
• 支持易插拔电源模块
• 电源冗余确保可靠运行
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工业
服务
器

L3管理型交换机

ITA-1711自动售票机
ITA-1611自动检票机

        
  运行控制中心

 AGM

 TVM

     A
FC 清算中心

AFC 自动售检票系统

加速出票，解决排队困扰

自动售检票系统可提高票务流程的整体效率，为确保高峰时段的通畅乘客流量起着
关键作用。自动闸机，售票机和检票机组成的基础站设备，需要稳定的集成平台，
以管理和维持稳定的通勤流量，并收集数据并传输到控制中心。

系统需求
• 坚固的设计和可靠的计算机平台，可准确处理票务信息并将数据传输

到后端服务器和清算系统
• 多个 I/O 接口，可满足不同轨交运输系统的不同需求
• 具有客制化设计和本地服务，为客户提供有效，专业和即时的支持

研华优势
自动售票机 ECU
• 所有 I/O 接口在同一侧，并按端口类型进行排列（如，USB 和

COM 端口的单独部分），便于访问和维护
• 具有多达 2 个 LAN，6 个 USB，14 个 COM 和 48 位 DIO 端

口的 I/O 接口的补充，用于连接不同设备
• 灵活的设计，轻松更换特定的 I/O 接口，而无需更改硬件

ITA-1711
售票机 ECU
• 英特尔 ® 赛扬™ J1900 四核处理器
• 无风扇，紧凑性设计，确保可靠运行
• 具有可更换的辅助显示器（VGA 2/DVI-D/LVDS）的定制化设计，无需更改其他产品类型
• 板载 4 GB DDR3 内存，带有可选的 NVRAM
• 支持全高清分辨率视频的双路输出
• 串行端口支持 RS-232/422/485 接口，可进行自动流量控制

车载
骨干
网

无线
传输
空口

EKI-7710

EKI-6333AC-M12

WiFi

or
3G/4G

EKI-7710

EKI-9516EKI-9528

EKI-9512-ETB

EKI-1524I-M12

EKI-9516EKI-9528

EKI-9512-ETB

EKI-1526N

EKI-9502G

• 串行
指令

• 串行
报警

TWCS 车地无线通信系统

高速实时通信，WiFi 伴你行

提供从车载到地面完善的车地无线硬件解决方案，从车载计算机、车载交换机、无
线 AP 到地面 AP 以及轨旁交换机，帮助客户提供最高 350Mbps 的车地无线实时
网络，满足列车在高速运行下更多的网络需求。

研华优势
WLAN 无线收发模块
• 车载以及地面无线 AP 端 /client 端，满足在 80Km/H 的列车运营速度下，满足 350Mbps 的无线 WiFi 带宽
• 工业化设计满足 EN50155 列车认证标准，保障系统长期可靠在恶劣环境下运行

EKI-6333AC-M12
WLAN 无线客户端
• 支持 802.11ac MIMO 2T2R
• WLAN 传输速率高达 867 Mbps
• 支持双频 2.4G/5G 并发
• 双无线电模块设计
• 防震 M12 设计
• 宽范围电源输入 (24/48/72/96/110 VDC）

系统需求
• 轨旁以及车辆上安装针对列车需求的无线通信硬件，并满足运营需求
• 满足在高速交通时避免多普勒现象造成的波形影响，为列车提供稳定高效的车地

无线 WiFi 网络
• 需要产品满足工业化的需求，在车载和轨旁的恶劣环境下稳定长期运行
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车轴
计数
器

信号

点机

ITA-2231轨旁控制器

平交
路口

         联锁系统

控制中心

ZC 联锁系统

可靠的轨旁控制单元，确保列车安全行驶    

当今轨交应用中，联锁系统是安全控制系统，由稳定的集成计算机系统控制，并可在
站台和仓库之前执行列车运行命令。 系统包括互锁功能、建模功能、控制开关和解
锁通道，以确保列车安全运行。 随着研华对轨交平台方案的持续研发，联锁系统得
到了精确的控制和监控，从而提供了安全的铁路运营环境。

系统需求
• 针对不同类型的信号设备和系统，配备准确的接口和功能设置
• 无需重新分配所有子系统组件和重新安排所有特定于站点的数据，

即可轻松实现规模扩展或缩小
• 具有冗余系统，可确保信号系统安全，防止发生错误单独系统故障

研华优势
• 灵活的 I/O 扩展设计，适用于不同轨旁设备连接，而无需购买新计算机和执行兼容性测试
• 支持单 / 双 AC/DC 冗余电源模块，实现可靠且不间断的运行
• 符合 EN50121-4 铁路信号应用 EMC 标准

ITA-2231
EN-50121-4 轨旁控制器
• 英特尔 ® 酷睿™ i7-6822EQ 四核处理器
• 板载 16GB DDR4 内存
• 支持 3 个 ITA-EM 模块，适用于 I/O 扩展
• 提供 ITA-EM I/O 模块，可选 COM/CAN/ 光纤 /LAN 端口扩展
• 支持易插拔电源模块
• 以双电源模块保证冗余，确保可靠运行

ITA-5831

      车
轮检测

      障
碍物检测

       
   受

电弓检测

5T/6C 行车安全检测系统

实现列车组件和轨交障碍物的自主诊断  

为了确保轨道和列车车辆的安全运行，提高效率并降低运营成本，操作员需要进行
实时远程诊断。凭借先进的列车检测传感器、高分辨率成像技术及坚固耐用的设
备来检查列车部件和跟踪障碍物 。 研华提供列车车辆控制器来实现受电弓检查，
车轮检查以及定位跟踪障碍物检查。

系统需求
• 通过视觉技术对障碍物进行早期预判，保证列车在必要的制动后停止行驶
• 通过列车部件的远程检查系统和 GPS 跟踪，确定控制中心的位置，从而提

高运营效率

研华优势
• 板载控制器，具有 4 个 PoE 端口，用于高分辨率摄像机连接
• 双 LTE 无线通信和 GPS，可进行位置跟踪和实时监视
• 灵活的 I/O 扩展插槽，用于不同的传感接口连接，例如雷达，激光，传感器

ITA-5831 
模组化机架式控制器
• 串行端口扩展模块
• 模块化设计，实现 GPS 位置跟踪和 WWAN 远程监控
• 支持易插拔存储模块，最大支持 4 个 2.5"SSD（7mm/9.5mm）
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ITA-5231 
模组化机架式控制单元
• 串行端口扩展模块
• 模块化设计，实现 GPS 位置跟踪和 WWAN
  远程监控
• 支持易插拔存储模块，最大支持 4 个 2.5"SSD

（7mm/9.5mm）

ITA-5231S 
高密度存储控制单元
• 支持多达 4 个 2.5"HDD/SSD（高度 15mm）

和 RAID 0/1/5
• 具有加锁的易插拔存储模块，可记录 90 天内

24 小时的全高清摄像机视频

ITA-5231W 
无线连接控制单元
• 支持 2 个 mini-PCIe，4 个 M.2 插槽，适用于

GPS/3G/LTE/Wi-Fi 模块
• 具有加锁的易于更换的 SOM 插槽
• 支持快速交换支架，最多可安装18个SMA 天线

ITA-5831 
模组化紧凑控制单元 
• 用于 WWAN/WLAN/CANbus/COM/PoE/DIO

扩展的模块化 mini-PCIE 和 ITS-EM 设计
• 24/48/72/110 VDC 隔离电源输入
• 紧凑设计，易于安装于有限空间

ARS-2110 
入门级紧凑型控制单元
• 紧凑设计，易于安装在有限空间中
• 支持 GSM-R，GPS，Wi-Fi 和 3G/LTE
• 24/48/72/110 VDC 隔离电源输入
• EN50155 TX（-40 〜 70℃），10 分钟内 85 次

ITA-8000 series 
10.4''/12.1'' 触摸平板电脑
• 前端 IP65 触摸屏，分辨率为 1024 x 768
• 支持 MVB 和 CANBus（选件）
• 32 个前键（兼容 UIC-612-01）
• 板载 mPCIe/USB，满足不同客户要求

ARS-P2800/3800 
28''/38'' PIS 平板电脑  
• 分辨率为 1920 x 540 的液晶显示屏
• 支持菊花链
• IP65 等级和 1000nits 高亮度
• EN50155 T1（-25 〜 55℃）

ITA-7220 
22'' PIS 平板电脑 
• 分辨率 1920 x 1080 的液晶显示屏
• 支持菊花链
• 24/48/72/110VDC 隔离电源输入
• EN50155 T1（-25 〜 55℃）

ITA-5232 
虚拟化服务器
• 具有 ECC 内存支持的 8 核 Xeon CPU
• 支持当前虚拟化平台的 KVM/Hyper-V/ESXI/
  XEN 虚拟机管理程序
• AI 边缘加速器嵌入式 GPU MXM 模块选件

ARS-2620 
紧凑型 NVR 控制单元 
• 支持 6 个 GbE LAN（4 个 PoE 端口），
   3 个 USB 和 2 个 COM 端口
• 通过S2/C1类认证，可承受10ms 的电压中断
• GPS 功能，进行定位跟踪

ITA-5512 
IP65 紧凑型控制单元
• 支持 Mini PCIe，SIM 卡插槽和易插拔的
  2.5"SSD 托盘
• 具有LTE/Wi-Fi/MVB/CANbus 的灵活 I/O 接口
• 紧凑设计，仅 200mm x 80mm x100mm 
（W x H x D）
• 具备 IP65 防护等级

EKI-9502G 
列车无线路由器 
• 具有 Wi-Fi 和蜂窝网络（每个模块最多 4 个

WWAN 和双 SIM 卡插槽）无线连接设计
• 支持 Wi-Fi 和 WWAN 之间的无缝漫游
• 支持多种 WWAN 负载平衡

产品选型指南
列车车辆控制单元

列车到地面的无线路由器

驱动机器界面 工业平板电脑

3U CPCI 
列车 PICMG 2 刀片系统
• 3U/4U 多系统机箱
• 可选 CPU 卡（Atom/Core i/Xeon E3）和 I/O 卡

（LAN/COM/CAN/DIO/ 无线连接）
• 符合铁路应用的 EN50155/EN 50121-4 标准
• PCI 功能具有高密度性及可扩展性，满足不同

铁路 I/O 连接的需求

ITA-3650  
交通 AI 分析无风扇控制单元
• 无风扇高性能台式机处理器边缘计算
• 板载 8GB DDR4，可选最大 32GB 的
   SO-DIMM
• 为外围设备提供更多的串行和 LAN 端口
• 支持 MXM 型 GPU 卡进行边缘实时分析

MIC-7700 
紧凑型无风扇控制单元
• 具有 Q170/H110 芯片组的英特尔 ® 第 6/7 代

Core i 台式机 CPU（LGA1151）
• VGA 和 DVI 输出
• 2 个 GigaLAN 和 8 个 USB 3.0
• 支持研华 i-module1,2,4 或 GPU 卡插槽扩展

ITA-2231 
2U 无风扇高性能机架安装控制单元
• 英特尔 ® 酷睿™ i7-6822EQ 四核处理器
• 符合 EN 50121-4 铁路应用标准
• 板载 16GB DDR4 内存
• 提供 3 个 ITA-EM 模块，1 个 PC104 和
   1 个 Mini PCIe 插槽用于扩展
• 支持单/ 双和 AC/AC+DC 电源模块，实现
   冗余功能

ITA-1711 
自动售检票 ECU 
• 支持多达 48 个数字 I/O（24 个输入和 24 个输出）
• 具有可选 NVRAM 的 4 GB DDR3 板载 RAM
• 可更换辅助显示器（VGA 2/DVI-D/LVDS）
• 多个串行端口支持 RS485/422/232 模式
• 9 〜 36V 宽电压

EKI-9500 ETB 系列 
专为机车车辆 ETB 设计 
• 符合 EN50155，EN50121-3-2 和 EN45545-2
• 提供 4 个具有双旁路继电器的 Giga 以太网 M12
• 为 M12 连接器提供 IP67 防护
• 支持 -40~75°C 的宽温工作条件
• 符合 IEC 61375-2-3 和 -2-5
• 支持 TTDP 功能，用于自动 IP 地址配置隔离电源，
   输入范围从 24 到 110VDC（±30％）

EKI-7700/7400 系列 
轨旁管理交换机   
• 符合 EN50121-4 列车轨旁应用设计
• NEMA TS2 认证，可满足道路运输的需求
• 提供 PoE/PoE + 型号
• 支持研华专有功能，例如 IXM，X-Ring Pro
  和 Security

EKI-9700/9600 
L3 网管型 10G 以太网交换机  
• 符合 EN50121-4 的列车轨旁应用设计
• 提供总共 28 个端口，最多 4 个 10G 端口。
• EKI-9600 L3 功能：静态路由，NAT
• EKI-9700 L3 功能：静态路由，RIP v1/v2，

OSPF v2，VRRP
• 支持适合网络维护和操作的 WebAccess/NMS

EKI-6333AC-M12
嵌入式车载工业型无线 AP 
• 支持 802.11ac 无线协议
• 支持 2T2R 的 MIMO 多天线技术
• 支持车载 M12 的车载接口设计
• 支持 2.4GHz 和 5.8GHz 频段

ITA-2211 
2U 无风扇低功耗机架式控制单元
• 英特尔 ® 凌动™ E3845 四核处理器
• 符合 EN 50121-4 铁路应用标准
• 板载 4GB DDR3 内存
• 提供 3 个 ITA-EM 模块，1 个 PC104 和
   1 个 Mini PCIe 插槽用于扩展
• 支持单/ 双和 AC/AC+DC 电源模块，实现
   冗余功能

ITA-1611 
闸门控制 ECU  
• 支持多达 2 个 LAN，6 个 USB，6 个 COM 端口
• 板载 4G DDR3 内存和可选的 NVRAM
• 可更换辅助显示器（VGA 2/DVI-D/LVDS）
• 体积小且易于安装
• 9 〜 36V 宽电压

SKY-6400 
4U 4C 机架式服务器 
• Nvidia Geforce/Tesla/Quadro
• 双英特尔 ® 至强 ® 可扩展系列
• 搭载 80 PLUS 白金级认证的 2000W 1+1
  冗余电源
• 具有 IPMI 支持的远程管理

坚固耐用的计算平台    

车站自助控制单元 工业服务器

EN50155 交换机 网管型以太网交换机

EN 50121-4 轨旁控制单元


